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Le document qui suit est une procédure qui a pour but de faciliter l’installation et la configuration des postes Client dans le cadre de leur intégration et déploiement par le biais du serveur WDS dédié. Il se compose de deux parties : le déploiement de l’image et le paramétrage du poste.

Il suppute que l’ordinateur concerné soit déjà branché sur prise secteur et relié au réseau par un câble RJ54.
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1 Déploiement de l'image 
1.1 cONFIGURATION boot LAN PXE
Au démarrage appuyait sur F1 pour ouvrir le menu de boot, et choisir PCI LAN (boot PXE)
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Quand le message de lancement du boot apparaît, appuyé sur F12
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Ceci lance le boot sur le serveur WDS via le réseau

Si toutefois l’option BOOT PXE (carte réseau) n’apparaît pas, il faut aller l’activer dans le Bios :

Accéder au bios : Généralement « F12 » pour la marque Lenovo au démarrage de l’ordinateur.
Une fois dans le menu allez dans «Startup » puis sur Network Boot → Appuyer sur « Entrée »
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Descendait jusqu’à PCI LAN : Realtek PXE BOC D00 → Appuyer sur « Entrée »
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Ensuite appuyait sur F10 pour quitter en sauvegardent. Choisissez « YES » au message suivent :
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L’ordinateur redémarre, il ne reste plus qu’à lancer le boot sur LAN PXE comme indiqué au début de la procédure. 

Une fois le Boot effectué le choix du Lite Touch apparaît :
Valider l’option Lite Touch x64 pour un OS en 64 bits, avec les applications correspondantes à cette architecture. Pour du 32 bits choisissez le Lite Touch x86
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1.2 Choix de version et bundle

Une fois l’interface chargée, choisissez la séquence de tâches.
Selectioner windows 7 SP1 64bits → Next
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(Cette séquence de tâches comprend tous les logiciels et applications standard en 64 Bits)
Une fois l’interface chargée, WDS s’occupe d’inscrire automatiquement la machine sur le domaine vous avez plus qu’a rentrer les informations correspondantes :

-Dans « computer name » : le nom de la machine 

                                            ex :  STA-SMI-XXXX (si c’est une station destinée à la Somei)





     STA-SEM-XXXX (Station SEM)





     POR-SMI-XXXX (pc portable Somei)





     Etc… (En remplacent les XXXX par la référence Somei)

-Cochez « Join a domain »

Dans « Domain to join » :   
   →
Somei.intranet

Dans « Organizational Unit » : →
(Laisser Vide)

Dans « User Name » :

   → 
install

Dans « Password » :
 
   →
(Le mot de passe sera fourni par un technicien SOMEI.)

Dans « Domain » : 

   → 
Somei.intranet

-Cliquer sur Next
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Cocher le choix de la négation « Do not move user data and settings » : →Next
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Cocher le choix de la négation « Do not restore user data and settings » : →Next 
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Cocher le choix de la négation « No product key is required » : →Next 
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Choisissez le master selon le besoin avec office STD, office Pro ou Libre office (c’est ce dernier qui est installé majoritairement) puis cochez TREND office scan  → Next
[image: image12.png]@ Windows Deployment Wizard L=

13 Applications

Task Sequence P .
Select one or more applications to install.

>

Capture Image
[EIMaster 64 bits Libre Office

[EMaster 64 bits MS Office PRO
[EMaster 64 bits M Office STD
(= Trend Office Scan 64 bits 106
[Tous Systemes
[Adobe Flash Player 119
[=Adobe PDF Creator 1.7.1
[ECD Burner XP 45.2
[ Cisco VPN Client Leger
[ Citrix System Citrix Online Plugin 12.1.44
[ Java 7u45
ELibre Office 4.1.3
EMicrosoft Office2010Std_86x
EMicrosoft OfficePro2010_86x

ISPV HEPNTS





(Dans « 64 Bits », se trouvent des bundles qui regroupent tous les logiciels et applications standard à installer sur le poste client. C’est pour cela qu’il n’est pas nécessaire de les sélectionnés un par un, dans « Tous systèmes »).

Rentrer le Mot de passe Administrateur local : le mot de passe sera fourni par un technicien SOMEI → Next

[image: image13.png]3 Windows Deployment Wizard

‘applications Specify the Administrator account password.

_ “This password will be used for logging onto the computer after a restart.

Capture Image





Cocher le choix de la négation « Do not capture an image of this computer» : →Next

[image: image14.png]8 wodowmprlomen v . S S

A

3 Capture Image

‘applications Specify whether to capture an image.

© Capture an image of this reference computer.
‘Specify the UNC path where the image should be stored and the file name to use.

Location:
[\sRv-smi-ws\applications\Captures ]
File name:

i ]

© Sysprep this computer.

Initiate Sysprep for the operating system, but do not capture an image (useful when
generating a VHD).

© Prepare to capture the machine.
‘Copy the needed Sysprep files to the proper location, but do nothing else.





1.3 integration de l'image 

L’image est en train de s’intégrer :
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Une fois le déploiement terminé, WDS ne doit pas renvoyer de message d'erreur concernant le déploiement de l'ordinateur.
Et vous devez vous retrouver sur le Bureau :
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2 Paramétrage du Poste
2.1 Parametrage PROXY 
Ouvrir une page Internet explorer
Puis aller dans (outils → options internet) :
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Puis Onglet « connexion » aller dans paramètres réseau :
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Cochez « Utiliser un serveur proxy… » Et rentrer les informations suivantes : (adresse : proxy), (port : 8080)
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Pour terminer, aller dans avancer et ajouter dans « 10.* ;*.somei.intranet » dans exceptions.
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2.2 Validation licsence
Ouvrir l’invite de commande (Démarré → Tous les programmes → Accessoires → invite de commande)

Tapez slmgr /upk, attendez le message et validez
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Tapez slmgr /ipk [espace], suivis de la clef de licence puis attendez le message et validez
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Tapez slmgr /ato, attendez le message et validez
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Allez vérifier  l’activation (click-droit sur ordinateur → Propriété)
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2.3 Changer mot de passe VNC
Lancez VNC depuis le raccourci du bureau puis changer le mot de passe.
Le mot de passe VNC sera fourni par un technicien SOMEI.
N’oubliez pas d’appliquer les modifications.

[image: image25.jpg]Incoming Connectons, When Last Cient Disconnects  Query on incoming connection

7| Accept Sodket Comnectons: ® DoMNothing Display Query Window

Display Number or Ports o use: Lodk Workstation (W24) Timeout: | 10| seconds
Dislay N° [0 Logoff Workstation

Defauit acton: @ Refise

Ports Man: | 5900 | @AM oypoerd &Mouse Ml viewer connections

Hio: [0 Disable Viewsrsinputs  ©) Disconnectal exsting connectons
[9]Enable JavaViewer (Http Connect) I Keep existing connections
Allow Loopback Connectons Py Refuse the new comnection

Loopbackonly Refuse allnew connection

‘Authentication Misc
[VIRemove Aero (Vistz)

[V]Remove Walpaper for Viewers
View-Only Password: 9] Enable Biank Moritor on Viewer Request

NC Password

Disable Only Inputs on Blanking Reguest
] Enable Alpha-Blending Moritor Banking
Capture Apha-Slending
I DisableTraylcon

“|Require M5 Logon (User Pass. Domain)

File Transfer Forbid the user to dose down WinVINC

UlEnable V] user impersonation (for Service only) Defaut Server Sreen Scale: 1/ 1

DSM Plugin Logging

Use TLog debug infos to the WinVNC.log fle





Si ce n’est pas cette fenêtre qui apparait, alors faite un clique droit sur l’icône VNC qui ce trouve en bas à droite, à coté de l’heure et choisissez « Admin Properties ».
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2.4 integration dans le domaine

Lors du déploiement, l’ordinateur est intégré automatiquement au Domaine. Si toutefois l’option est désactivée il faudra l’intégrer manuellement :

Pour intégrer la machine au domaine faite (click-droit sur ordinateur → propriété → paramètres système avancé → onglet « nom de l’ordinateur »)

Changer le nom de la machine en STA-SMI-XXXX (si c’est une station destinée à la Somei)





      STA-SEM-XXXX (Station SEM)





      POR-SMI-XXXX (pc portable Somei)





      Etc… (En remplacent les XXXX par la référence Somei)

Puis allez dans Modifier :
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-Changer de nouveau le nom de l’ordinateur (ex : STA-SMI-XXXX)

-Cochez Domaine et inscrivez somei.intranet

-Cliquer sur OK

-Un message vous demande vos identifiants, utiliser le compte « install »
-Le mot de passe sera fourni par un technicien SOMEI.
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Attendez le message de confirmation :
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Puis le deuxième :
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Redémarrer l’ordinateur :
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2.4.1 MACHINE DANS L’O.U

Dans L’Active Directory votre Machine apparaît dans « Computers »

Déplacement de l'ordinateur dans la Bonne O.U, Appeler un technicien Somei pour changement 





      Cornet cyril:           06.04.52.82.12 ou 04.91.57.63.84





      Bethegnies Frederic     06.34.03.87.28 ou 04.91.57.98.40
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2.4.2 COMMANDE GPUPDATE

Une fois que l'ordinateur a été déplacé dans la bonne O U, activer la stratégie de sécurité en faisant un « gpupdate /force » dans une invite de commande. 
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2.5
VERIFICATION DES GPO.
En dernier lieu, vous devez vérifier si les gpo sont bien activées. Les gpo sont des règles de sécurité fourni par le serveur. Ces règles peuvent changer selon l’emplacement et l’usage du poste de travail.

Pour vérifier si les gpo sont actives. Ouvrez l’éditeur de stratégie de groupe locale dans la barre de recherche :

Bouton démarrer → Dans la barre de recherche tapez « gpedit.msc » → presser la touche entrée
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Ensuite : Allez dans « configuration ordinateur » → « Modèles d’administration » → « Système » → « Assistance à distance »

Vérifier dans le panneau de droite que « proposer l’Assistance à distance » soit bien Activé

Si tel est le cas alors les stratégies de groupes on bien été appliquées.
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2.5 VERIFICATION Mises à jours
· Mise à jour de l'anti-virus TREND
Ouvrer le menu des raccourcis (petite flèche en bas a droit), l’icône de TREND apparaît, le point d’exclamation signifie qu’il n’est pas à jour.
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Clique droit sur l’icône et choisissez Mettre à jour :
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Cette fenêtre apparaît, choisissez de nouveau « Mettre à jour » :
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Une fois la Mise à jour fini vous pouvez fermer :
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Mise à jour des composants Adobe
Vérifiez les Mises à jours d’Adobe Reader et flash Player et java

Pour flash player : (\\srv-smi-archi\administration somei\adobe flash player)
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Pour Adobe Reader : Ouvrez avec le raccourci bureau        puis ouvrez le menu AIDE et sélectionner « Rechercher les Mises à jour »   
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2.6 Verification 802.1X
Tester la connexion sur le Réseau SEM/SOMEI 802.1X (prise dédiée)
2.7 Tableau RENSEIGNEMENT LICENCE SEVEN DANS FICHIER EXEL SOMEI.
Renseigner le tableau Excel « Fichier_Etat_Matériel » avec le nom client, nom d’utilisateur, référence somei, le service, l’OS et le numéro de licence du poste qui vient d’être préparé.

G:\partage\infogerance\doc\archi technique\Intervention\Matériel\Fichier_Etat_Matériel.xls

(Onglet : « numéro licence ») 
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| NelliA 7ss0 DTECHNQUE Seen | x PXTPI - PraFt - HTZ7T - 26138 - HCBBY
o Fayenp i7ase La Cott Seen | x DSG4G - RV3HD - 206R7 - FKCQS - 9022C
o T e 17594 | Drecton Techiaue | Seven | X W29 - VDQVG - GWAGY - K398F - DIR
" GiustiB 17979 Dir Fnanciére Seven | X "49TVC . HDGT9 . 3TQT4 - WPXTQ - SFAVC.




Pour finir, faire une relance du système pour installer les mises à jour Windows après leurs téléchargements.
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